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Stavba: Chminianske Jakubovany — materska Skola
Objekt: SO 01 Materska Skola

Urcenie vonkajSich vplyvov je urobené adSTN 33 2000-5-51 nasledovne:

Komisia:

predseda Ing.arch. Krasnay
ASR Ing. Sedl&kova
UVK Ing. Kagalova

ZTI Ing. Slosarova

ELI Ing. Komanicky

Popis prevadzky

Priestor sprchy

Priestor sprchy je rozdeleny na zony 0, 1, 2 vagianormou STN 33 2000-7-701 (r.2007)

Zbna 0 je vnuatorny priestor sprchovacej vane. priglsach bez vane vyska zony 0 je 10cm a
hranice jej povrchu zodpovedaju horizontalnym heamn zony 1 —\d’ obr. 701.2.

Prostredie :  AA5, AB5, AC1, AD7, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1

vyuzitie : BA1, BB3, BC3, BD1, BE1

konstrukcia: CA1, CB1

Zbna 1 je vymedzena:
a/ rovinou dokoteenej podlahy a horizontalnou rovinou, ktora zodpi@veajvyssie pevne
upevnenej sprchovacej hlavici alebo vyvodu vodgbalhorizontalnou rovinou vo vyske
225cm nad rovinou dokéenej podlahy paéh toho, ktora hodnota je vySSia.
b/ zvislou plochou:

- obklopujucou sprchovaciu #a pod’a — vid’ obr. 701.1

- vedenou vo vzdialenosti 120cm od stredu pevngkiodu vody na stene alebo

strope pri sprchach bez sprchovej vaned-olr. 701.2

Zbna nezatha zonu 0. Priestor pod sprchovouea sa poklada za zénu 1.

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD5, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1

vyuzitie : BA1, BB3, BC3, BD1, BE1

konstrukcia: CA1, CB1

Zbna 2 je vymedzena:

a/ rovinou dokoteenej podlahy a horizontalnou rovinou, ktora zodpi@veajvyssie pevne
upevnenej sprchovacej hlavici alebo vyvodu vodgbalhorizontalnou rovinou vo vyske
225cm nad rovinou dokéenej podlahy padh toho, ktora hodnota je vySSia.



b/ zvislou plochou na hranici zény 1 a paralelnaiglpu plochou vedenou vo vzdialenosti
60cm od hranice zony 1 —dviobr. 701.1.

Pri sprchach bez sprchovacej vane zona 2 neexisiejeistanovuje sa zvySena zona 1
definovana horizontalnou vzdialemosi 120cm uvedenou v druhej odrazke z 701.30.3.

Prostredie :  AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1

vyuzitie : BA1, BB3, BC2, BD1, BE1

konstrukcia: CA1, CB1

Umyvaci priestor

Umyvaci priestor je ohrateny:

- zvislou plochou prechadzajucou obrysmi umyvadiak@na priestor pod aj nad umyvadiom
a

- podlahou a stropom

Umyvaci priestor je znazorneny na obr. N 701.3, SBN000-7-701.

Prostredie :  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1

vyuZzitie : BA1, BB3, BC2, BD1, BE1

konStrukcia : CA1, CB1

Kuchyha

v we

ne pod —18C, najvy3Sia priemerna relativna vihkagduchu péas 24 hod nepresiahne 95%,
najvyssia priemerné absolttna vihkegduchu poas 24 hodin nepresiahne 16,4%/majvys-
Sia zmena teploty gas 8 hodin nepresiahne’@0a v tychto priestoroch je zabezpaé efek-
tivne vetranie a odsavanie.

Prostredie :  AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AR1, AQ1
vyuzitie : BA4, BB3, BC3, BD1, BE1
konstrukcia: CA1, CB1

Ostatné vnutorné navrhované priestory

prostredie :  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AR1, AQ1
vyuzitie : BA1, BA4, BB1, BC2, BD1, BE1
konstrukcia: CA1, CB1

VonkajSie priestory nechranené pristreSkom

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

vyuzitie : BA5, BC3, BD2, BE1

konStrukcia : CA1, CB1



VonkajSie priestory pod pristreSkom

V tychto priestoroch su el. zariadenia chranend preamym vplyvom singného Ziarenia,
dafa, snehu ale inakSie su bez obmedzenia vystavést@ys vplyvom atmosféry napr.
vihkosti, teplu, mrazu a pod.

Prostredie :  AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ3,
AR1, AS1, AT1

vyuzitie : BA1l, BB2, BC2, BD1, BE1

konStrukcia: CA1l, CB1

Kotolfia

Priprava UVK a TUV je navrhnuta simvanim biomasy — drevenych peletiek. V kotolni sa
nepredpoklada prasné prostredie.

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1, AG1, AHAK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1,
AQ1, AR1

vyuzitie : BA4, BB2, BC3, BD1, BE2

konStrukcia : CA1, CB1

Poznamka

V zmysle STN 33 2000-5-51 je povinnos prevadzkovata vcase skusSobnej prevadzky
prostredie prevefia v pripade potreby upravpod’a zistenych skutmosti. TaktieZ pri zme-
nach technoldgie, vyrobného zariadenia alebo pan¥th latok musi hyprostredie znovu
uréené a prekontrolovand, elektrické zariadenie zmenenym podmienkam vyhevuj
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