POL.C.

SCHEMA

POPIS

POCET ks

1NP

2NP | 3.NP

spolu

Vikr. . 15

Kryt radiatorov dizky 1,im (kdtovy) - nosna kon3trukcia z
ocelovych tenkostennych profilov 30/30 +kryt z drevenych dosiek
hmotnost OK: 6,0 kg/ks

Vikr. . 15

Detto pol. 43, ale dlzka 1,5m
hmotnost OK: 8,5 kg/ks

Vikr. €15

Kryt radiatorov priebezny - nosna konstrukcia z ocelovych
tenkostennych profilov 30/30 +kryt z drevenych dosiek
celkova hmotnost OK: 485 kg

27,1m

46,7m| 48,2m

122m

ZAMOCNICKE VYROBKY

Vikr. & 14

Schodiskové zabradlie ocelové, v=1,2m - ram z pasoviny
30x8mm,zvisla tycova vyplh @ 14mm (vzdialenost medzi
tycami max. 80mm), madlo drevené - buk,

zabradlie s pridavnym madlom vo vySke 450mm

Vikr. & 14

Schodiskové zabradlie ocelové, v=1,2m - ram z pasoviny
30x8mm,zvisla tycova vyplh @ 14mm (vzdialenost medzi
tycami max. 80mm), madlo drevené 50x45mm - buk

Ocelové totité schodisko viitane podesty, Sirka ramena
0,9m - kon$trukéna vyska 3,35m - 18 schod. stuphov
Nastupnice a podstupnice z pozinkovaného rebrovaného
plechu, zabradlie v=1,2m so zvislou tyCovou vypliou,
povrchova dprava konstrukcie schodiska - pozink

900x2300mm
StrieSka nad vstupom z ocelovych tenkostennych profilov

900x3300mm
StrieSka nad vstupom z ocelovych tenkostennych profilov

500X350mm
Protidazdova Zal(izia so siefkou proti hmyzu a s ramom do
steny, uzatvaratel(ng, elox. hlinik RAL ...

600x400mm
Ocelova rohoz na obuv s ramom, pozink

®| & & & 6

Vikr. & 17

Zabradlie na lavke,ocelové, v=1,2m - madlo, stlpiky a priecniky z
tenkostennych uzavretych profilov, zvisla tycova vyplh @ 14mm
(vzdialenosf medzi tytami max. 80mm), hmotnost 230 kg
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VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - POZRI PODORYS STRECHY
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