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Technicka sprava

Stavba:Chminianske Jakubovany - materska Skola
Objekt: SO-01 Materska Skola
Diel : Statika

1. Celkovy popis objektu

Objekt ma& navrhnuté dve nadzemné podlaZigasti ma tri nadzemné podlaZzia. Na

objekte navrhnuta je valbova strecha, krytina pdeéh

2. Zvislé nosné konStrukcie

Zvislé nosné obvodoveé konstrukcie su nawrérz keramickych tvarnic pevnosti P10
na maltu na tenké Skary. Hrubka nosnych obvodovstian 380 mm. Vnutorné nosné steny
su navrhnuté z keramickych tvarnic pevnosti P1&atu na tenké Skary. Hribka vnatornych

nosnych stien 300 mm.

3. Vodorovné nosné konstrukcie

Stropna konStrukcia nad 1. nadzemnym g@aala 2. nadzemnym podlazi a 3.
nadzemnym podlazim je navrhnuta doskova z monkditio Zelezobetonu, beton C25/30,
ocd” 10 505(R). Hrubka stropnej dosky 250 mm. Nadokena naddverné preklady a
prievliaky sa navrhnuté z monolitického Zelezobetdmeion C25/30, o¢el0 505(R), popr.
prefabrikovanych prekladov.  StuZujuce vence s& temonolitického Zelezobeténu.
Schodiskové rameno z 1. nadzemného podlazia az madxemné podlazie je navrhnuté
doskové z monolitického Zelezobetonu, beton C25¢@ 10 505(R). Kruhové schodisko

ma navrhnutl nosnu konstrukciu z ocele.



4. ZastreSenie objektu

Na objekte je navrhnuta valbova strechgtika plechova. Na nosnu konStrukciu strechy
su navrhnuté drevené priehradové vazniky séngtgvymi plechmi, trieda dreva C24.
Vazniky kotvt’ k Zelezobetonovému vencu pomocouloggch plechov a Srub. Drevené

prvky krovu natri€ naterom proti drevokaznému hmyzu a hnilobe.

5. ZaloZenie objektu

Objekt m& navrhnuté zaloZenie na mondljtib betonovych zakladovych pasoch,
beton C16/20 a Zelezobeténovych zakladovych padmtbn C25/30, otel0 505(R). Na
stavenisku bol prevedeny inzZiniersko-geologickyegkium. Zakladova Skara sa osadi na
arovei ilovitej zeminy tuhej konzistencie - zemina F8i Fprevadzani vykopovych prac
prizval’ projektanta pripadne geoldga k overeniu skutho stavu a prevzatiu zakladovej
$kary. Miniméalna fbka zékladovej Skary 1,2 m pod Utow rastlého terénu. Strkopieskovy

nasyp pod podlahou 1. nadzemného podlazia zhoénb ) 0,70.
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ZOZNAM VYKRESOV

Stavba:.Chminianske Jakubovany - materska Skola
Objekt: SO-01 - Materska skola

Diel : Statika

1. Technicka sprava

2. Vykres tvaru 1.N.P.

3. Vykres tvaru 2.N.P.

4. Vykres tvaru 3.N.P.

5. Vykres vystuze stropu 1.N.P. - spodné vystuz
6. Vykres vystuze stropu 1.N.Pherna vystuz

7. Vykres vystuze stropu 2.N.P. - spodnd vystuz
8. Vykres vystuze stropu 2.N.Phornd vystuz

9. Vykres vystuze stropu 3.N.Pspodna vystuz
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. Vykres vystuze stropu 3.N.P. - horna vystuz

. Vykres vystuze P101-P104,P201-P207,P301-P306
. Vykres vystuze S101,S201,S301

. Vykres vystuze SCH101,SCH102,SCH201,SCH202
. Vykres vystuze SCH203,SCH204

. Vykres vystuze ST101,ST201,21,72,Z3

. Vykres vystuze V101,V102,v201,v202,v301-V303
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