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Stavba: Chminianske Jakubovany — materska Skola
Objekt: SO 01 Materska Skola

Predmetom projektu je navrh vonkajSej ochrany nawahého objektu pred atmosférickymi vy-
bojmi pomocou aktivneho bleskozvodu.

PouZzité predpisy a normy

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismnormami STN, ktoré s rieSenymi
rozvodmi suvisia. Projektovd dokumentéacia je sprané v zmysle platnych STN a vyhlasok,
ako su napr.

STN 33 2000-5-51:2007 Elektrické inStalacie budéag’ 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni
Spola:né pravidla.

STN IEC 61140 - Ochrana pred Urazom elektrickyfdpm. Spoléné Hadiska pre inStalaciu
a zariadenia

STN 33 2000-1 - Elektrické inStalacie buddag’ 1: Rozsah platnosticél a zakladné principy
STN 33 2000-3 - Elektrické inStalacie budodag’ 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-41:2007 - Elektrické inStalacie nfakenapatie, cagy’ 4-41: Zaistenie
bezpé&nosti Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-54:2008 - Elektrické inStalacie nimkenapatiacas’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni Uzefovacie sustavy, ochranné védia vodée na ochranné pospajanie

STN 34 1398 - Ochrana predigkami blesku. Aktivne bleskozvody
STN EN 62305-1 - Ochrana pri zasahu blestag’ 1: V3eobecné principy
STN EN 62305-2 - Ochrana pri zasahu bleglag’ 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 - Ochrana pri zasahu bleskas’ 3: Fyzické po$kodenie objektov a
ohrozenie zivota

STN EN 62305-4 - Ochrana pred bleskofiag’ 4: Elektrické a elektronické systémy
v stavbach a v zmyskalSich savisiacich predpisov.

STN 33 1500+Z1 - Revizie elektrickych zariadeni

VonkajSia ochrana objektu pred bleskom

Ochrana objektu pred priamym uderom blesku je n&g®mocou bleskozvodu gasnou ini-
ciaciou vyboja alej aktivny bleskozvod) v sulade s ustanoveniaitNl S4 1398 a STN EN
62305-2.

Vychodiskové prehliadka objektu pi@STN 34 1398

Navrhovany objekt bude &ag’ou obytnejtasti obce. Je situovany vo svahu zastavanej oblasti
ktora pozostava z rodinnych domov a zakladnej sKobjekt, ktory méze do ztiaej miery ov-
plyvnit’ drahu blesku je z&kladna Skola situovana na miersahu oproti navrhovanej mater-
skej skoly.

Miera moznej paniky je priemerna. Charakter prekgidibjektu je dany jehodlom — mater-
ska Skola t.j. bude v prevadzke’mhni v tyZdni cca 8hodin denne. VySka htebstrechy je
+11,69m, komina +11,30m a panelov TUV +12,29m. &iae je objekt postaveny z tehal a
tvarnic.

V objekte budi rozvody UVK, TUV a ZTI v kovovychse. plastovych rdrach. Do objektu
nebude privedena plynova pripojka. Elektrické ziamaa ako su napr. NN rozvadeabudu
umiestnené na jednotlivych podlaZziach. NavrhovdektminStalacia bude uloZzena pod omiet-
kou.

Elektrickd NN pripojka bude k&belova v zemnej ryhe.




Podmienky boli splnené - vonkajSiu LPS je potrebneriadit’ v rovni ochrany LPL III.
V objekte musia by inStalované ruéné hasiace pristroje.

Vypocitany polomer ochrany pre aktivny zachyi@&yar=30pus), arov ochrany Il a vySku
hrotu zachytau& min. +14,69 - t.j. minimalne +3,00m nad hrglr@a strechy v mieste osadenia
zachytavaa je pre uvedenu vysku osadenia

Rp=38,00m
Ochranna vonkajSia sUstava pozostavasti :

W aktivny zberd a zberné vedenie na streche
B dve navrhované zvodové vedenia

B jedno p@&itadlo zasahov

B skuSobné svorky SZ

Vzhradom ku rozmerom objektu, jeho vySke do 28m a kaosiyanej Urovni ochrany bol vy-
po¢tom polomerov ochran stanovenypbaktivnych zachytavav na 1ks, vratane jeho
umiestnenia a vysky hrotu.

Pocet aktivnych zachytavaov je 1ks s inici&nym ziskom 3Qus. Zachytava bude osadeny
na zakladnej ty¢i ZTN2 (I=2m) a nadstavnej ty€i NTN2 (I=2m). Ty¢ sa osadi na od®vu
konzolu uréent do dreveného krovu. Dosiahnuta vyska hrotu zagitavada tak bude mini-
malne +14,69m. VySka samotného hrotu zachytava je rieSena vziitadom na vysku sa-
motného chraneného objektu a jeho rozmery s dem dodrzat’ poZzadované prevysenie
hrotu aktivneho zachytavata minimalne 2m nad chranenym objektom (STN 34 1398¢I.
5.2.5).

Navrhované zberné vedenie na streche objektu budlods realizované vogbhm AIMgSi

8mm upevnenym na streche na podperach PV 15 réspkiivny zachytavabude pripojeny
na zberné ve-denie cez svorku SVN. Zviséti zberného vedenia (zvody) vedu zo strechy
smerom dole a budu uloZené na podperach PV 17 .yZse#ortia v skiSobnej svorke SZ
osadenej vo vyske cca 1,7m nad teréenom. Na zady sy had skaSobnu svorku do vhodnej
plastovej krabice osadi pitadlo zasahov.

Ako uzenmhova® sa vyuZzije vodi FeZn 10 v zakladovom pase. Navrhovana uaeracia
sUstava sa prepoji s uzemnenim hlavnej upsacej svorky HUS. Zemny odpor spéhe|
uzemovacej sustavy (BLZ + NN) nesmie presiatiodnotu 1.

Vypocet bezpénej vzdialenosti
Bezpe&na vzdialenoss je minimalna vzdialenéspri ktorej nevznika nebezmy vyboj medzi
zvodom ktorym te&ie bleskovy pruad a okolitymi uzemnenymi vodivydaig’ami.

Ke 0,44
s=k--—---—-1=0,04 —-- 22,0m =0,38m
Km 1

kde - k= 0,04 pre stugeochrany Il
ke = 0,44 pre tri zvody
km = 1 pre pre vzduch
| = dizka zvodu



Vnutorn4 ochrana silnopradovych zariadeni objekaddleskom
Tato je rieSena pomocou kombinovanej ochrany KetTR osadenej v hlavhom rozvadia
HR.

MontaZ ochrannej sustavy

Montaz ochrannej sustavy s aktivnym bleskozvodoraeanykond subjekt (montazna orga-
nizacia), ktory preukaze svoju odbornu sposobiles vykonanie montaze oswetim v zmys-
le 816 zakond. 124/2006 Z.z.. Montaz musithyykonana poth projektu, zmeny musia by
zakreslené a odsuhlasené projektantom. Bezpodimemeusi by dodrzana vysSka hrotov
zachytavaov ako aj umiestnenie zachyté&ea. Po ukodeni montaze musi Bydovzdana
dokumentacia so zakreslenim skintej inStalacie bleskozvodu. Montaz ochrannej siystav
s aktivnym bleskozvodom nesmietlrgalizovana pred burkou, §as buarky a tesne po jej
odzneni!

Odborné prehliadky a odborné skusky (OPaOS)
Po vykonani montaze bleskozvodu je potrebné vykaryahodiskova OP (reviziu) v zmysle
STN 33 1500/Z1, STN 33 2000-6-6, STN 34 1398.

Rozsah vychodiskovej OP je stanoveny normou STHN3®8. Podkladmi pre vyhotovenie

spravy o vychodiskovej OP aktivneho bleskozvodu je

- projektova dokumentacia

- protokol o odovzdani zariadenia aktivneho bleskdavo

- protokol o funknom preskusSani elektronick&gsti zachytauéa testovacim pristrojom vy-
robcu zachytava

Pravidelnt odbornu prehliadku (OP) je nutné vykaigpod’a¢l. 8.1.2 normy STN 34 1398
kazdé 3 roky (normalna lehota) a agrilohy¢. 8 vyhl. MPSVaR SR. 508/2009 Z. z. kazdé
4 roky (v tomto pripade plati kratSia lehota p@dormy). Dalej je prevadzkovatepovinny

v zmyslecl. 7.2 uvedenej normy vykori@P bleskozvodu vZdy, ak bola ochrana pozmenen4,
opravovana, alebo po kazdom preukazaien zasahu bleskom piadstavigiselnikov osade-
nych paitadiel zdsahov.

Rozsah pravidelnej OP je stanovenst.n8.1.2 normy STN 34 1398. Pravidelna OP bude-dopl
nené o premeranie elektronickejsti zachytawéa testovacim pristrojom ¢gnym na takéto
acely.

PoZiadavky na prevadzku aktivneho bleskozvodu zhala preventivn&nnosti

Zariadenia aktivneho bleskozvodu nevyzaduja Ziadinibu. Zvodové vedenie treba udrZiva
pod’a STN 34 1398. Je potrebné sa zamprad a po burkovej sezéne a po kazdej silnej burke
na vizualnu kontrolu spoijitosti zberného vedeniays p&itadiel zasahov a pevnosti spojov.

Podrobny popis rozsahu udrzby obdrzi prevadzk@wademontaznej organizacie v odovzda-
nych materialoch k aktivnemu bleskozvodu.

Doérazne upozokiujem investora na pravidelnu kontrolu celistvosti pojov skuSobnej

Prevadzka a bezpeod’

Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlask§/8009 Z.z. vyhradenym technickym za-
riadenim skupiny ,B".

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadndrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych




zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, z&kon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskondielpisov.

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariagemeobené vychodiskovej revizii pd
STN 33 2000-6. Pda vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithaddavatéské organizécia resp.
montazni pracovnici osvédnie na montazne prace.

O zariadeniach sa musi vigsrevadzkova dokumentécia, zmeny na zariadeniaotusa
vyzn&it v ich dokumentacii, zariadenia sa smu uvids prevadzky len vtedy, ak zodpoveda-
ju prislusnym predpisom a po vykonani predpisamgetirol, prehliadok a skusok.

Patas prevadzky zariadeni sa musi prevadzkoviasiiwos’ a bezpénog’ el. zariadenia pra-
videlne kontrolové a vykonavé formou kontrol, prehliadok, skasok, adrzby a oppad’a
terminov uvedenych vo vyhl. 508/2009, pridruzenypngidpismi a predpismi vyrobcov el.
zriadeni resp. spracovanym prevadzkovym poriadkom.

Po ukorgeni elektroinsStaknych prac a po odovzdani projektu sku@ho vyhotovenia je
montazna organizacia povinna investora resp. aghweho pracovnika investora pauo
moznych ohrozeniach el. prtdom pri neodbornombehadzani s el. zariadenim resp. o
poSkodeni el. zariadeni neobvyklym a neodbornyralmasanim do el. zariadeni a el. inSta-
lacie. Z tohto poéenia je potrebné urobezapis.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu pad/yhl. 508/2009 Zb.z. vykonat/iba "pou-
¢ené" osoby v zmysle §820; "elektrotechnik” v zmyg®d ; ,samostatny elektrotechnik*

v zmysle 822; ,elektrotechnik na riadewianosti alebo na riadenie prevadzky" v zmysle 823 a
.revizny technik vyhradeného technického zariadetesitrického” v zmysle 824 uvedenej
vyhlasky.

PreSov, 5/2016 Vypracoval: Ing. Komanicky
¢. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



