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Stavba: Chminianske Jakubovany — materska Skola
Objekt: SO 01 Materska skola
Diel: ELI - elektroinStalacia

Predmetom projektu na vydanie stavebného povojemavrh svetelnej, zasuvkovej a
motorickej inStalacie. Navrhované el. zariadeaig gmysle vyhlasky 508/2009 Z.z.
vyhradenym technickym zariadenim skupiny ,B“.

Neoddeliténou s@ag’ou projektovej dokumentéacie je vykresova dokumeai&@prava a vy-
kaz. Dodavatestavby musi pred zahajenim stavby prestutioedl projektovi dokumenta-
ciu a v pripade zistenia nedostatk@as upozorniinvestora a projektanta. Pred kazdym rea-
lizatnym procesom musi preStuddwdotknuté a suvisiacasti projektovej dokumentacie.
Projektant nenesie Ziadnu zodpovedrms zmeny uskutmené pri realizacii bez jeho suhla-
su. Zhotovité je povinny o zistenych chybach v dokumentacii lodadne informové pro-
jektanta. Projektova dokumentéacia je spracovan@igoakitualnych podkladov zariadenéar
se spracovania projektu. Umiestnenie zariadenatpebd montaZzou upresrs investorom a
projektantom. Montaz zariadeni a rozvodov trebatrelkoordinacii s ostatnymi profesiami.

Pouzité normy

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. praddom
Spolainé Hadiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 12464-1  Svetlo a osvetlenie
Osvetlenie pracovnych miest
Cag’ 1: Vnatorné pracovné miesta
STN EN 60445 ZakKl. a bezp. zasady pre rozhréloieek-stroj, ozné. a identifikacia
Identif. svoriek zariadeni a pripojov vodv a vodéov
STN EN 62305 Ochrana pred bleskom
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia
Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. pradom
STN 2000-4-42 Elektrické inStalacie budov
Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti
Kapitola: Ochrana predtinkami tepla
STN 33 2000-4-46  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 4: Zaistenie bezpaosti
Kapitola 46: Bezp&né odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-51  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 51: Spoléné pravidla
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzenmovacie sustavy a ochranné vl
STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie budov
Cag’ 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo prigsto



Oddiel 701: Priestory s wiau alebo sprchou a umyvacie priestory

STN 92 0203 PoZiarna bezp®g’ stavieb
Trvala dodavka el. energie pri poziari
VyhlaSka 225/2012 Z.z

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S
Zakladna ochrana pred zasahom el. prudom: izolavadniychcasti, krytmi
Ochrana pred zasahom el. praddom pri poruche: oclinmzemnenim a pospaj.

sama@innym odpojenim napajania
pradovym chrariom

Ochrana pred pfazenim a skratmi: imi

Ochrana pred prepgéavymi javmi: prep#éovou ochranou kat. T1+T2

Vykonova bilancia

Svetelna inStalacia 8,5kW
Zasuvkova instalacia 3,0kwW
Kotolna 2,5kW
Kuchyna 58,2kW
Vzduchotechnika 18,5kW
InStalovany vykon Pi 90,7kW
Vypoctovy vykon Pp = Pi x 0,41 = 38,0kW
Vypoctovy prad Ip 60,6A

Navrhované rieSenie
Bodom napojenia na elektrickud sieude hlavny rozvadzaHR — z neho sa kablami CYKY
napoja podruzné rozvodnice na jednotlivych podizia

Osvetlenie navrhovanych priestorov je navrhnut&dgtee trubicovymi Ziarivkovymi svietid-
lami T8 s elektronickym predradnikom. TrubicoveériZikové zdroje T8 su navrhnuté Denné
965 s indexom farebného podanig>R90. V socialnych a skladovych priestoroch buda-o
dené kompaktné Ziarivkové svietidla.

Pre bezné prenosné spottebst navrhnuté zasuvkoveé vyvody 230V.

Miesto a vySka ukafenia vyvodov pre technoldgiu kuchyne su Specifikavao vykresoch
podorysov resp. v inStalaom plane dodavalta technolégie kuchyne, nakreslené vyvody ELI
maju iba informativny charakter. Dodaviateusi pred zahajenim prac dékladne preStuglova
poziadavky technoldgie na spésob ukema jednotlivych napajacich vyvodov.

Ventilatory v ekonomatoch budud&sg’ou svetelného obvodu ekonomatu. Jednotka Z1 bude
ovladana vlastnou regwaou jednotkou, ktoru treba prepbdg dvomi poziarnymi klapkami
PK k&blom JXKE-V 2x2x0,5.



Domaci telefon
Komunikacia medzi dvomi vstupmi a interiérom je rauta 2-BUS domacim telefonom.

Statny telefon
V kancelariach na 2. a 3.N.P. sa osadia telef6hAravky Statneho telefonu. Bodom napojenia

bude TF krabica osadena nabej fasade. Rozvod je navrhnuty kablom SYKFY v keub
PVC pod omietkou.

PoZiadavky z Pfadiska poZiarnej ochrany

Pod’'acl.4.3.2, STN 92 0203 v pripade poZiaru ovliadacopiICENTRAL-STOP vypne el.
energie pre elektrické zariadenia, ktoré nie saaiadeniami v prevadzke §&s poziaru a
pod’acl.4.3.3 ovladacim prvkom TOTAL-STOP je mozné vypawSetkych el. zariadentyv
el. zariadeni, ktoré su v prevadzke&a® poziaru.

V objekte sa nenachadzaju elektrické zariadenaag¢kiudu v prevadzke pas poziaru a

z tohto dévodu ovladaci prvok TOTAL-STOP nie jerpbhy — v’ ¢l.4.3.3. Navrhnuty je
ovladaci prvok CENTRAL-STOP, ktory vypne vSetkyadriadenia v objekte. Tento bude
osadeny v ng.2.10 a v pripade poziaru vypne privodovitisisadeny v zapustenej pripoj-
kovej skrini SPP osadenej na fasade.

Kablové prestupy v poziarnych deliacich konstrukbignedzi jednotlivymi poziarnymi usek-
mi sa utesnia protipozZiarnou penou. Z tohoto dévioeloa prestup vSetkych kablov susttedi
na jedno miesto. Prestupy rozvodov a inStalaciipggzarne deliace konstrukcie s plochou
otvoru viac ako 0,04m2 sa oz viditelnym, ¢itate’nym atazko odstranitéym napisom
PRESTUP umiestnenym priamo na konstndm prvku, ktory ho utesije alebo v jeho tes-
nej blizkosti.

Ochranné pospajanie

Sag’ou vnatornej ochrany pred bleskom je vyrovnaniepoialu kovovych zariadeni

v objekte cez hlavnu uzetavaciu svorkovnicu HUS osadenu pri hlavnom rozvédza

V objekte bude vytvorena sidlavného pospojovania vadm CY 16, na ktoru sa napoji
kazda rozvodnica. Na vyrovnanie potencialu budiojea@ kovové potrubia vstupujice do
budovy — voda, ochranné a uzemwacie vodie el. rozvodov a vode na funkné uzemnenie.
Hlavna uzemovacia svorka HUS sa vadim FeZn 10 uzemni na spoéh@ uzemnenie

s bleskozvodom.

Upozornenie pre investora

Prudovy chrari treba testowaskusobnym tl&dlom min. 1x meséne resp. polth pokynov
vyrobcu prepéovej ochrany. Stav a futikos’ prep&ovej je signalizovana opticky — jej
kontrolu treba roli po kazdej barke.

Prevadzka a bez{eos’

Navrhovaneé el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym za-
riadenim skupiny ,B“.

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadndrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri




praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, zakown. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgiedpisov.

Z hradiska bezp@aosti pri praci treba dodrziatg@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezpénostnych opatreni a pbal potreby a situacie ich disyat’, aby boli zaistené bezpe
né podmienky na pracovisku. Pracovnici su povimnpracovisku pé@na’ si tak, aby neohro-
zovali svoje zdravie a Zivot ani zdravie a Zivodjwh kolegov. VSetky montazne prace smu
byt robené iba za vypnutého beznép#ho stavu na zaklade prikazu ,B".

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariagemieobené vychodiskovej revizii pad
STN 33 2000-6. Pda vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithtendavatéska organizacia
resp. montazni pracovnici os\wetie na montazne prace.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu pad/yhl. 508/2009 Zb.z. vykonééba "pou-
¢ené" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik” v zmy&k ; ,samostatny elektrotechnik*

v zmysle 822; ,elektrotechnik na riadedianosti alebo na riadenie prevadzky* v zmysle 8§23
a ,revizny technik vyhradeného technického zariadelektrického” v zmysle 824 uvedenej
vyhlasky.
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