OZN. SKLADBA, SOKLIK HR.(mm). | SOKLIK, POZNAMKA

— HOMOGENNE PVC PRE VYSOKU ZATAZ ) PVC VYTIAHNUTE NA STENU A UKONCENE PVC
— LEPIDLO 1 UKONCUJUCIM PROFILOM
— SAMONIVELIZACNA VYROVNAVAJUCA STIERKA 5
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 45
— PE-FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS 150 100
— HYDROIZOLACIA o -
_ PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
— STRKOPIESKOVE LOZKO ZHUTNENE 150
— KERAMICKA DLAZBA 8 SOKLIK KERAMICKY v=100mm, V
— LEPIACA MALTA ) 5 MIESTNOSTIACH S KERAM. 0BKLADOM STIEN
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 40 BEZ SOKLiKA
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z EXTRUD.POLYSTYRENU XPS 100
— HYDROIZOLACIA o -
— PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
_ STRKOPIESKOVE LOZKO ZHUTNENE 150
— KERAMICKA DLAZBA 8 BEZ SOKLIKA
— LEPIACA MALTA 5
— HYDROIZOLACNA STIERKA 2
— BETONOVA MAZANINA 40

PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS 100
— HYDROIZOLACIA o -
— PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
— STRKOPIESKOVE LOZKO ZHUTNENE 150
— HOMOGENNE PVC PRE VYSOKU ZATAZ 2 PVC VYTIAHNUTE NA STENU A UKONCENE PVC
— LEPIDLO HR.1mm 1 UKONCUJUCIM PROFILOM
— SAMONIVELIZACNA VYROVNAVAJUCA STIERKA 5
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z POLYSTYRENUEPS 100 S 60
— DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30

HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
— STROPNA KONSTRUKCIA
— KERAMICKA DLAZBA 8 SOKLIK KERAMICKY v=100mm, V
— LEPIACA MALTA ) 5 MIESTNOSTIACH S KERAM. OBKLADOM STIEN
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50 BEZ SOKLIKA
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z POLYSTYRENUEPS 100 S 60
— DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30
— HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
_ STROPNA KONSTRUKCIA
— KERAMICKA DLAZBA 8 BEZ SOKLiKA
— LEPIACA MALTA 5
— HYDROIZOLACNA STIERKA ) 2
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z POLYSTYRENUEPS100S 60
— DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30

HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
STROPNA KONSTRUKCIA

POZNAMKA: - oddilatovanie beténovej mazaniny po obvode miestnosti viozenim

dilatacného pasika hribky min.10mm

- hydroizolatn( stierku vytiahnuf na steny do vySky min. 150mm
- v priestoroch kuchyne pouZif proti§mykovi dlazbu R11

O0ZN. | SKLADBA, SOKLIK HR.(mm). | SOKLIK, POZNAMKA
— HOMOGENNE PVC PRE VYSOKU ZATAZ 2 PVC VYTIAHNUTE NA STENU A UKONCENE PVC
— LEPIDLO HR.Imm 1 UKONCUJUCIM PROFILOM
— SAMONIVELIZACNA VYROVNAVAJUCA STIERKA 5
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 60
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT o -
~ DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30
HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
~ STROPNA KONSTRUKCIA
— KERAMICKA DLAZBA 8 SOKLIK KERAMICKY v=100mm, V
— LEPIACA MALTA ) 5 MIESTNOSTIACH S KERAM. OBKLADOM STIEN
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50 BEZ SOKLIKA
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT o -
— DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30
— HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
— STROPNA KONSTRUKCIA
— KERAMICKA DLAZBA 8 BEZ SOKLIKA
— LEPIACA MALTA 5
— HYDROIZOLACNA STIERKA ) 2
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT o -
— DOSKY Z POLYSTYRENU PROTI KROCJOVEMU 30
HLUKU (napr. Rigifloor 4000)
— STROPNA KONSTRUKCIA
—PVC HOMOGENNE PRE VYSOKU ZATAZ 2 PVC VYTIAHNUTE NA STENU A UKONCENE PVC
—~LEPIDLO 1 UKONCUJUCIM PROFILOM o
— VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER 50 HRANY STUPNOV - SCHODOVA KOVOVA LISTA
—PVC HOMOGENNE 8
~LEPIDLO ) 7
— VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER do 20
— CEMENTOVY POTER SO ZAHLADENYM 20 SOKLIK KERAMICKY v=100mm,
POVRCHOM MIESTNOSTI 1.07 a 2.07a BEZ SOKLIKA
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50
— PE-FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS 80
— HYDROIZOLACIA . -
— PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
_ STRKOPIESKOVE LOZKO ZHUTNENE 150
— KERAMICKA DLAZBA 8 SOKLIK KERAMICKY v=100mm,
— LEPIACA MALTA o A
— SAMONIVELIZACNA VYROVNAVAJUCA STIERKA 5
— BETONOVA MAZANINA ARMOVANA 50
— PE FOLIA, SPOJE PRELEPIT -
— DOSKY Z EXTRUD.POLYSTYRENU XPS 80
— HYDROIZOLACIA o -
— PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
— STRKOPIESKOVE LOZKO ZHUTNENE 150
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