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Stavba: Chminianske Jakubovany — materské Skola
Objekt: SO 01 Materska Skola
Diel: MaR

Predmetom projektu je navrh motorickej inStalaciediaceho systému technolégie kotolne.

Normy a predpisy
Projekt je vypracovany pdid v siasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vSak:
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy.
Vnutorné elektrické rozvody
STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. pradom
Spolainé Hadiska pre inStalaciu a zariadenia

STN EN 60445 Z&Kl. a bezp. zasady pre rozhréloeek-stroj, ozna. a identifikacia
Identif. svoriek zariadeni a pripojov védv a vodéov
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia

Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti

Kapitola 41: Ochrana pred zadsahom el. pradom
STN 2000-4-42 Elektrické inStalacie budov

Cag’ 4: Zaistenie bezgeosti

Kapitola: Ochrana predtinkami tepla
STN 2000-4-43 Elektrické zariadenia

Cag’ 5: Bezpénog’

Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom

Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti

Kapitola 46: Bezp&é odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-51  Elektrické inStalacie budov

Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni

Kapitola 51: Spoléné pravidla
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov

Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni

Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov

Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni

Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné vieli
Vyhlaska¢.508/2009

Zakladné udaje

Elektricka sie: 1/PEN AC 50Hz 400/230V TN-C-S
Z&kladna ochrana pred zdsahom el. pradom: izolavaivychc¢asti, krytmi
Ochrana pred zasahom el. prudom pri poruche: oolfra uzemnenim a pospajanim

sam@innym odpojenim napajania
prudovym chraiom

Ochrana pred prepévymi javmi: prep&ovou ochranou kat. T2
Ochrana pred ptazenim a skratmi: istini

Kategoria sptahlivosti dodavky el. energie. 3

InStalovany vykon: Pi = 2,5 kW

Vypoctovy vykon : Pp = 2,0 kW



Navrhovana elektroinStalacia

Navrhované zariadenia budd napojené z rozvodniceFR&automaticku regulaciu pripravy
UK a TUV kotolne je navrhnuty digitalny regulaton¥ (dodavka UVK) a dva regulatory
pripravy TUV (dodavka TUV).

Cinnog’ technoldgie bude blokovana pri tychto stavoch:

a) priestor kotolne bude zaplaveny
b) tlak klesne pod predpisanu hodnotu
c) unik CO

V pripade vyskytu akéhokeek poruchového stavu bude poruchovy stav signadiap akus-
ticky.

Regulécia teploty vody do systému UK je zrealizévamesanim hortcej vody z kotlov so spét-
nou vodou zo systému UK pomocou zmieSavacieho asggiho ventilu s elektropohonom.
Teplota vody bude regulovana v zavislosti na vasdgaieplote pokh vopred navolenych teplot-
nych kriviek a potiacasovych programov utimu vo vykurovani Yadom k prevadzkovym
potrebam. Pri Gtime je teplota vystupnej vody papgovo zniZzena.

Priprava vody TUV je rieSena dvomi regulatormi skysolar.

Sledovanie tlaku vody zabezféontaktny tlakomer. Pokles tlaku pod vymedzendrutu bu-
de vyhodnoteny ako porucha.

Beznym prevadzkovym stavom strojovne bude autokétcevadzkaCerpadla budd napojené
Z jednotlivych reglatorov.

Priprava TUV )
ReZzim prevadzky obehovélierpadla TUV a ZTI ufi investor na zaklade svojich prevadzko-

vych potrieb.

Zasuvkova inStalacia kotolne
Pre napojenie beznych prenosnych spateeb230V je navrhnuty zasuvkovy vyvod vyvedeny
z rozvodnice RK.

Ochrana pred urazom el. pradom

Z&kladna ochrana je zabe#Zpga izolovanim Zivyckiasti a krytmi.

Ochrana pri poruche je zabeZpra saménnym odpojenim napajania a doplnkovym pospaja-
nim vodtom CY 6, na ktory sa pripoja vSetky nezdgsti navrhnutych spotratav (Cerpadia,
kotly, dymovody). Doplnkové pospdjanie sa prip@iuzeniovaciu svorkovnicu kotolne US

pri rozvodnici RK. Hlavné pospajanie sa urobi voda CY 16, ktorym sa privodné potrubia,
vody a UVK pripoja na svorkovnicu US. Tato sa unéma hlavni uzeirovaciu svorku HUS
osadenu pri hlavhom rozvadz&iR.

Obe uvedené ochrany ddapje pradovy chrarivo funkcii doplnkovej ochrany.

Ako ochranny vodi sa nesmu pouZkovové vodovodné potrubie, potrubie obsahujucéawer
plyny alebo kvapaliny, konstrdké casti vystavené mechanickému namahaniu v normateej p
vadzke, ohybné alebo poddajné kovové elektroinStélairky ak nie su skonStruované na tieto
ucely, ohybné kovovéasti, podperné vode, kablove rosty a kablové lavky.




Spajanie uzetovacich vodiov sa robi zvaranim, skrutkovanim alebo pomocouiekoVset-
ky spoje musia iymechanicky odolné, chranené proti korozii a dinoeané na predpoklada-
né prudoveé z@zenie. Musi sa zatif stalog mechanickych a elektrickych vlastnosti spojov.
Ochranny vodi sa po uloZeni nesmie dotykiaori’avych latok alebo podkladov.

MontaZzne pokyny

Kébely budu uloZené v PVC listach resp. PVC trebkd miestach nizSie ako 1,5m budu
chranené pred mechanickym poSkodenim uloZenirangigrovej trubke resp. hadici.

Pri subehu kablov MaR a silnoprudovagti ELI musi by ich vzdjomna vzdialenésaspa
10cm.

Vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych el. zariadeniagema nepriaznivy vplyv na okolité Zi-
votné prostredie. Elektrické zariadenie nie je mmrozneistenia ovzduSia, podzemnych vod,
pody ani ohrozenia ziwichov. Pripadnu likvidaciu vzniknutého odpadu zaegzdodavaté
stavebnych prac. Pri nakladani s odpadmi je povieggektové zakon¢.223/2001 Z.z. o od-
padoch, vyhlaSku 283/2001 Z.z. o vykonani niektonystanoveni zakona o odpadoch. De-
montovany material bude odvezeny na skladku takijahov odpadov, ktoré vzniknu pri sta-
vebnych resp. montédznych pracach.

Prevadzka a bez{eos’

Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlask§/8009 Z.z. vyhradenym technickym za-
riadenim skupiny ,B".

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadydrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, z&kon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskondielpisov.

Z hradiska bezp@osti pri praci treba dodrziav@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezp#&nostnych opatreni a ptal potreby a situacie ich ditiat’, aby boli zaistené bezpe
né podmienky na pracovisku. Pracovnici su povirapracovisku pg&ina’ si tak, aby neohro-
zovali svoje zdravie a Zivot ani zdravie a Zivobjgsh kolegov. VSetky montazne prace smu
byt robené iba za vypnutého bezném#ho stavu na zaklade prikazu ,B*.

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariagemieobené vychodiskovej revizii pid
STN 33 2000-6. Pda vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithamdavatéska organizéacia resp.
montézZni pracovnici osvéednie na montazne prace.

O zariadeniach sa musi wigzrevadzkova dokumentacia, zmeny na zariadeniantusa
vyzn&it v ich dokumentacii, zariadenia sa smu uvids prevadzky len vtedy, ak zodpoveda-
ju prislusnym predpisom a po vykonani predpisaigetirol, prehliadok a skusok.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu padyhl. 508/2009 Zb.z. vykonat/iba "poue-
né" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik" v zmysk §,samostatny elektrotechnik” v zmysle
§22; ,elektrotechnik na riadenéennosti alebo na riadenie prevadzky” v zmysle 828:&izny
technik vyhradeného technického zariadenia elddého” v zmysle 824 uvedenej vyhlasky.
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