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TECHNICKA SPRAVA

Zemné prace

Projektovana stavba MS je situovana v svahovitom teréne. V mieste projektovanej budovy v jej
3-podlaznej ¢asti sa nachadza beténova zumpa pddorysnych rozmerov 6,3 x 8,0m. Hibka zumpy v ¢ase
spracovania projektovej dokumentacie nebola zistena, pri navrhu zakladovych konstrukcii bolo
uvazované s hibkou cca 2,5m. Vyskové osadenie objektu je na turovni +0,000 = 416,55 m.n.m.
(podlaha 1. NP na 3-podlaznej Casti).

Na zéklade vysledkov inZinierskogeologického prieskumu hodnotime zakladové pomery ako
jednoduché. Zakladova pddu tvoria pieséité ily tuhej konzistencie (trieda tazitelnosti 3), prip. ily
s nizkou az strednou plasticitou (trieda tazitenosti 2). Pripadny vyskyt anomadlie v zakladovej pdde
zisteny v priebehu vykopovych prac bude potrebné zohl'adnit’ v konstrukcii zakladov. Podzemna voda
nebola narazena.

Zemné prace a vykopy realizovat’ v zmysle platnej STN 73 3050 ,,Zemné prace*. Pred zacatim
vykopovych prac vyburat konstrukcie betonovej zumpy zasahujice do projektovanych zakladov a
odstranit’ vrchni huméznu vrstvu v hribke do 200mm. Terénne nerovnosti vyrovnat odkopom na
urovenl jednotlivych podlazi. Vykopové prace pozostavaju z vykopov jam a ryh pre zakladové pésy.
Sirky vykopov pre Zelezobetonové zakladové pasy rozsirit' o 0,3m po stranach (pracovny priestor pre
debniace prace). V miestach podzemnych stien, kde budu realizované izolatérske prace vykopy rozsirit
vykop 0 1,2m . Steny vykopov do hiby 1,5m mézu byt kolmé, bez paZenia, resp. svahované so sklonom
1:0,25. Zeminu z vykopov pouZit’ pre spitné zasypy.

Zaklady

Zakladové konstrukcie pozostavaju zo zakladovych pasov Sirky 500 az 1400mm. Zakladové
pasy Sirky 1000 — 1400mm navrhujeme v tvare obrateného ,,T“ . Spodny pas bude zo Zelezobetdnu,
vrchny pés bude vymurovany z debniacich tvarnic hrabky 400mm s beténovou zélievkou a vystuzou
prepojeny so Zelezobetonovym pasom. Pod Zelezobetonové pasy je potrebné zhotovit' podkladny betén
hribky min. 100mm z prostého beténu triedy C16/20 (B 20). Hibku zakladovej $kary cca 1,0m od
tirovne upraveného terénu, min. 0,5m v rastlom teréne. Hibka zakladovej $kary v mieste existujicej
7umpy bude upresnena po vyburani Zumpy, pri realizacii je potrebné pocitat’ s moznym prehibenim
zakladov v tychto miestach. Triedy betonov pre zakladové pasy - pozri diel Statika. Podkladné betony
buda vyhotovené z prostého betonu triedy C 16/20 (B 20) a vystuzené sietovinou. Podkladné betony
betonovat’ nad Strkovym zhutnenym 16zkom hrabky min.150mm.

Zvislé a vodorovné nosné konsStrukcie

Obvodové steny hrubky 380mm st navrhnuté z tehlovych tvarnic brasenych 380x250x249mm
na tenkovrstvii maltu (R = 2,88 m*K/W bez omietok pri praktickej vihkosti 1%). Vnutorné nosné steny
hrabky 300mm murovat’ z tehlovych tvarnic 30 P+D — pevnost 15 N/mm? na vépennocementovii
maltu. Obvodové steny budu zateplené mineralnym kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS)
s hribkou tepelnej izolacie 120mm. Podzemné steny hrabky 300mm navrhujeme z betonovych
debniacich tvarnic s beténovou zalievkou a vystuzou. Zo strany interiéru vV miestnostiach 1.08 a 1.09
bude vymurovana primurovka hrabky 80mm z prieckovych tehlovych tvarnic 8 P+D.

Stropné konstrukcie budi monolitické, Zelezobetonové dosky, po obvode stuzené zZelezobeténovym
vencom. Preklady nad oknami a dverami st navrhnuté z poérobetonovych nosnych prekladov na vysku
250mm.

Dvojramenné schodiska budia Zzelezobetonové, monolitické s naslapnou vrstvou z PVC.
Unikové togité schodisko z 3.np navrhujeme ocelové, s nastupnicami a podstupnicami z rebrovaného
plechu v¢itane zabradlia vysky 1,2m so zvislou ty&ovou vypliiou. Sirka ramena 0,9m.

Oporny mur pri 3-podlaznej Casti je rieSeny v objekte SO 07 — Spevnené plochy a terénne
upravy.
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Deliace konStrukcie

Nenosné deliace priecky hrubky 125 a 150mm st navrhnuté z tehlovych prieckovych tvarnic
11,5 P+D resp. 140 P+D murovanych na vapennocemntovil maltu. Kotvenie prie¢ok ku obvodovym
stendm pomocou plochych nerezovych kotiev vo vzdialenostiach max. 500mm po vyske priecky.
Na predelenie tried od spaliiovej Casti posuvnu deliacu stenu z hlinikovych profilov s presklenim
bezpecnostnym sklom.

Strecha

Strecha bude sedlova, svalbami, sklon stresnych rovin 17°. Nosnu konstrukciu sedlovej
strechy tvoria drevené priehradové vizniky so sty¢nikovymi plechmi. Vyrobnu dokumentaciu spracuje
dodavatel’ nosnej konstrukcie krovu. Dodavka krovu je vcitane kotvenia, impregnacie, montaze a
dopravy. Drevené vizniky budi kotvené ku Zelezobetonovému vencu. Pri dimenzovani a navrhu
drevenych vdznikov zohl'adnit’ budiicu montaz solarnych panelov.

Drevené Casti krovu natriet’ pripravkom proti drevokaznym Skodcom a hnilobe.

Krytina strechy — lakoplastovany plech hrubky 0,5mm na stojatG drazku v¢itane vSetkych
doplnkov a prislusenstva kotveny na drevené latovanie. Pouzit plech s antikondenzacnou
protihlukovou upravou, povrchova tUprava PE 0,35um. Pod plechovil krytinu polozit’ stre$ni
vysokodifuznu foliu. Skladba striech je na vykrese rezov.

Odvetranie strechy a pojdového priestoru je rieSené v hrebeni a pozdlz odkvapu, pouzit’ systémové
rieSenie podl'a zvoleného typu stresnej krytiny.

Na streche budu osadené solarne panely — pozri diel UVK. Montdz panelov na ram kotveny
Specialnym uchytnym systémom pre plechové krytiny. Pred realizdciou strechy  konzultovat
s vyrobcom a dodavatelom solarnych panelov. Pristup na strechu je rieSeny streSnym vylezom
rozmerov min. 600x600mm situovanym v blizkosti solarnych panelov.

Podlahy

Na 1. a 2NP st navrhnuté podlahy hrabky 150mm s tepelnou izolaciou, na 3.NP hriubky
100mm s izolaciou z polystyrénu proti kro¢ajovému hluku. Podlahy st navrhnuté ako tazké, plavajuce,
t.j. betdnovil mazaninu po celom obvode oddilatovt’ od stien pasikom z mineralnej viny hr.10mm.
Naslapné vrstvy podlah tvori protiSmykova keramicka dlazba a homogénne PVC pre vysoku zataz.
Betonovy podklad pod naslapnt vrstvu z PVC vyrovnat’ samonivelizacnou stierkou v hrabke do Smm.
PVC vyviest’ na stenu a ukoncit' plastovym soklovym profilom. Povrch schodiskovych stupniov na
vnutorych schodiskach — homogénne PVC s kovovou schodiskovou hranou.

Izolacie tepelné

a) Zateplenie fasady

Obvodové steny budt zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s pouZzitim tepelnej izolacie
z mineralnych fasadnych dosiek hrabky 120mm, ostenia a nadprazia okien a dveri hribky 30mm. Na
zateplenie pouzit’ tepelni izolaciu s triedou reakcie na oheit A2. Kontaktny zateplovaci systém musi
mat’ triedu reakcie na ohen aspon A2 — sl, dO (podl'a STN 73 0802/Z2:2015). Soklovu ¢ast’ budovy
zateplit' nenasiakavymi doskami z extrudovaného polystyrénu XPS hrubky 120mm do vySky min.
300mm od upraveného terénu a min. 500mm pod upraveny terén.
Zvod bleskozvodu viest' v trubke v tepelnom izolante. Nadprazia okennych a dvernych otvorov ukoncit
odkvapovou listou, na rohy budovy osadit’ rohové uholniky. V styku s plastovymi ramami okien
a dveri pouzit’ plastové APU listy.

Tepelnoizolaéné dosky po nalepeni kotvit’ rozpernymi kotvami, pocet kotiev podla statického

vypoctu.
Dodavatel’ je povinny pouzit' iba certifikovany zateplovaci systém. Pri aplikacii zateplovacieho
systému je potrebné dodrziavat’ technické podmienky, smerné detaily a technologicky predpis vydany
vyrobcom a pouzivat vyhradne materialy zo zvoleného systému, ktory zaruuje, Ze spiiaju vlastnosti
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uvedené v osvedCeni zatepl'ovacieho systému. Zatepl'ovacie prace vykonavat’ v sulade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov.

b) Zateplenie stropu posledného podlazia
Strop nad 3.NP bude zatepleny izolaciou z mineralnej viny urcenej pre zateplenie nepochodznych
poval. Izolaciu V celkovej hribke 400mm polozit® min. v dvoch vrstvach s prestriedanim stykov.
Tepelnu izolaciu prekryt” kontaktnou vysokodifiznou stre$nou féliou (ochrana proti prachu).

¢) Podlahy na teréne
Podlahy na teréne budu zateplené doskami z extrudovaného polystyrénu XPS hrabky 80mm.

d) Podzemné steny
Podzemné obvodové steny zo strany zemného zasypu navrhujeme zateplit’ doskami z extrudovaného

polystyrénu XPS hrubky 120mm, dosky sluzia zaroven aj ako ochrana zvislej hydroizolacie.
Izolacie proti vihkosti

Vodorovnu a zvisli izolaciu proti zemnej vlhkosti tvori 2x asfaltovy modifikovany pas
natavovany na penetrovany betonovy podklad. Stavba sa nachadza v lokalite s nizkym radénovym
rizikom a navrhovana hydroizolacia vyhovuje aj ako ochrana proti radénu. Hydroizolaciu vytiahnut’ do
vysky min. 150mm nad upraveny terén.

Podlahy v miestnostiach s podlahovymi vpustami izolovat’ hydroizola¢nou stierkou (ako napr.
systém Schomburg, MAPEI a pod.) umiestnenou pod dlazbou. Kuty a rohy vystuzit' izola¢nou paskou
zapracovanou priamo do stierky. Izolaénu stierku vytiahnut nad podlahu min.150mm. Podobne
izolovat’ aj steny v sprchach do vysky 2,0m.

Vyplne otvorov

Okna a vchodové dvere do MS budi plastové, (okrem poZiarnych okien) s mikroventilaénou $trbinou,
farba ramov biela, (U = 0,9 W/mzK). Navrhované okna st jedno- alebo dvojkridlové s prieénikom,
pri¢om spodné kridlo je sklapacie, horné oto¢né. Skary medzi ostenim a plastovym ramom je potrebné
vyplnit’ polyuretdnovou penou. Pri osadzovani okien pouzit na Styk okna s ostenim paropriepustnu
exteriérovi foliu a paronepriepustntl interiérov foliu a osadenie okna realizovat' podla poziadaviek
STN 73 3134 Styk okennych konstrukcii a obvodového plasta budovy. Pod spodny ram vchodovych
dveri vlozit tepelnoizola¢ny prvok (napr. PURENIT).

Vyplne otvorov budia zasklené izolatnym trojsklom, na zasklenie vchodovych dveri pouzit
bezpecnostné sklo. Vchodové dvere musia mat’ plni parapetnt tepelnoizolaéni vyplii. Vnuatorné
parapetné dosky navrhujeme plastové, farba biela. Na vonkajSie rAmy okien v kuchyni osadit’ sietky
proti hmyzu.

Vnutorné dvere - drevené, otoc¢né, s polodrazkou, hladké, so zvySenou mechanickou odolnost’ou
osadené do ocelovych jednodielnych zarubni. V dvernych kridlach do miestnosti 3.11 a 3.21 buda
osadené vetracie mriezky, typ a rozmer podla projektu VZT.

Vchodové dvere do kotolne - plastové, 2-kridlové, otocné, dverné kridla pIné s tepelnoizolac¢nou
vypliou, v hornej Casti kridla presklenie izolacnym dvojsklom (vonkajsie sklo s drotenou vliozkou).
Poziarne uzavery typ EW30/D3-C budu drevené, s ocelovymi zarubnami. VSetky poZiarne uzavery
opatrit’ samozatvaracom. Okna s poziarnou odolnost'ou EW30/D3-C navrhujeme z hlinikovych profilov
s povrchovou upravou ramu vo farbe bielej. Okna buda vyhotovené ako pevné.

Vstup do podstresného priestoru je rieSeny vylezom rozmerov 600x900mm so sklédpacimi noznicovymi
schodmi. Poklop zatepleny, s poZiarnou odolnost'ou EW30/D3.

Povrchové tipravy stien a stropov

a) vnutorné - steny a stropy miestnosti budi omietnuté vapenocementovymi Stukovymi omietkami a
opatrené oteruvzdornou mal'bou. Steny v socidlnych zariadeniach, vydajniach stravy a v priestoroch
kuchyne budi obloZené keramickym obkladom. Vyska obkladov 1,5m (WC, ekonomaét), ostatné
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miestnosti 2,0m. Keramické obklady ukon¢it’ PVC listami, podobne na rohoch a katoch vlozit' do
obkladu PVC profily. V priestoroch s pobytom deti (triedy, Satne) a na chodbach povrch stien do
vysky 1,5m natriet’ umyvatel'nym naterom.

b) vonkajsie — fasadne steny budu omietnuté silikatovou Skrabanou omietkou (zrnitost 2mm) na
zatepl'ovacom systéme ETICS. Soklova ¢ast do vySky min. 0,3m od upraveného terénu bude
omietnuta silidonovou tenkovrstvou omietkou so zrniostou ako fasada. Spodna Cast’ streSnej rimsy
bude oblozena cementotrieskovymi doskami s povrchovou tpravou (ako napr. CETRIS FINISH
LASUR).

Sadrokartonové konStrukcie

Rozvody kanalizacného potrubia vedené pod stropom a zvislé odpady budi oblozené
sadrokartonovymi doskami Rbi hrabky 12,5mm podl'a systémovych detialov pre obklady potrubi.
V miestnostiach vydajni jedal ana chodbe pri kuchynskej Casti na 3.NP su navrhnuté kazetové
rozoberatelné podhlady na zakrytie kanalizacného odpadného potrubia, resp. rozvodov
vzduchotechniky. Obklady apodhlady realizovat podla systémovych detailov pre zvoleny
sadrokartonovy systém.

Odkvapové chodniky

Odkvapové chodniky $irky 500mm navrhujeme pozdiz zadnej strany budovy a okolo 3-
podlazného kridla. Uroven odkvapového chodnika zo zadnej strany prispdsobit’ existujicemu rastlému
terénu. Chodniky si navrhnuté zo Strkového nasypu frakcie do 32mm, s okrajom zo zéhonovych
obrubnikov. Pod vytokovymi kolenami dazd’ovych zvodov st v odkvapovych chodnikoch navrhované
betonové odvodnovacie tvarnice s vylstenim do zatravnenej plochy. Plocha medzi 3-podlaznym
kridlom a opornym murom bude vysypana rovnakym materalom ako odkvapové chodniky. Spevnené
plochy okolo budovy st predmetom riesenia v objekte SO 07 — Spevnené plochy a terénne upravy.

Zamocnicke vyrobky
Schodiskové zabradlie — ocel'ové, ram a kotvenie z pasovej ocele 30x8mm, vypln zvisla ty¢ova, max.

vzdialenost’ medzi ty¢ami 80mm. Madlo drevené, bukové. Kotvenie zabradlia zboku do schodiskovych
stupniov. Vyska zabradlia 1,2m.

Prechodovd ldvka v 2.NP — nosna konstrukcia zocelovych valcovanych profilov s uloZzenim na
ocelovych stlpoch a na betonovom opornom mure. Podlaha lavky bude z pororostov, zabradlie vysky
1,2m so zvislou tycovou vypliou.

StrieSky nad vstupmi — ocelové konzoly z tenkostennych profilov so stresnou krytinou z hladkého
poplastovaného plechu na debneni z cementotrieskovych dosiek.

Podlahovy nerezovy rost v kuchyni bude dodavkou kuchynského vybavenia.

Povrchova Gprava zamocnickych vyrobkov: 1x zakladny nater + 2x email synteticky

Kryty radiatorov

Radiatory budu vo vSetkych triedach a v miestnostiach s pristupom deti zakryté radiatorovymi
krytmi s nosnou konstrukciou z ocelovych tenkostennych profilov a obkladom z drevenych dosiek.
V triedach a satniach navrhujeme priebezné radiatorové kryty pozdlz stien.

Maly stolovy vytah

Stolové vytahy st navrhované v miestnostiach pre vydaj stravy. Navrhované st vytahy
s nosnostou do 100 kg, s dvierkami v trovni parapetu a strojoviiou umiestnenou pod stropom. Dvierka
vo vyhotoveni ako poziarne uzavery EW 30D1-C. Vytah bude umiestneny v murovanej Sachte SO
strojoviiou umiestnenou pod stropom v poslednom podlazi.



Stavba: CHMINIANSKE JAKUBOVANY — Materskd Skola Str.6
Objekt:SO 01 — Materskda Skola
Diel: Architektonicko-stavebné riesenie

Klampiarske vyrobky

Pododkvapové polkruhové ZI'aby R.S.400mm a kruhové odpadové rary DN 125mm véitane
zl'abovych kotlikov buda vyhotovené z lakoplastovaného plechu alt. z ocelového pozinkovaného
plechu podla ustanoveni STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné. Dazd’ové zvody budi vyustené na
terén. Lemovanie odkvapov pod krytinou, prestupy cez strechu buda vyhotovené zo systémového
lemovania pre dany typ stresnej krytiny.

Vonkajsie oplechovania parapetov budua z pozinkovanych parapetnych plechov s povrchovou
upravou vo farbe bielej (sucast’ dodavky plastovych okien).

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri stavebnych a mont4dznych pracach je potrebne dodrziavat’ technologické predpisy, prislusné

bezpecnostné, hygienické, protipoziarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecné platné:

- zakon ¢. 136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci

- vyhlaska ¢. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni

- vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich

- nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

- nariadenie ¢. 395/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- nariadenie ¢. 392/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- nariadenie ¢. 391/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko

- nariadenie ¢. 493/2002 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

Presov, jun 2016 Vypracovala: Ing. Jana Sedlackova
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Priloha .1

V prilohe ¢. 1/1-5 je priloZzeny vypocet pomocou metody dvojrozmernych poli — kriticky detail - zvisly
rez strechou, obvodovym plastom a nadprazim — vodorovné kuty — alternativne rieSenie osadenia
vaznika bez viznice na Zelezobetonovy veniec. Vypocitané hodnoty vyhovuji poziadavkam normy.



